	GSM GPRS модем SIEMENS МС35i (MC35)
	GSM модема SIEMENS TС35i (TC35)

	Различия 

	Терминал SIEMENS МС35i (MC35) это GSM/GPRS модем, на базе модуля МС35i (MC35). Используется для передачи данных, факсимильных и SMS сообщений в стандарте GSM900/1800 в режимах GSM и GPRS. Данная модель отличается от TC35i (TC35) тем, что имеет поддержку GPRS и меньшее энергопотребление. 
	Siemens TC35i (TC35) Терминал это GSM модем, разработанный на базе модуля TC35i (TC35). Используется для передачи данных, факсимильных и SMS сообщений в стандарте GSM900/1800 только в режиме GSM. 

	Общее 

	Для работы с GSM модемами Siemens TC35i/MC35i (TC35/MC35) необходимо подключить к его внешним разъёмам SIM-карту, антенну, источник постоянного тока и любой микропроцессорный контроллер или компьютер типа IBM РС по последовательному СОМ-порту (RS-232). Дополнительно можно подключить внешнюю телефонную трубку и использовать терминалы Siemens TC35i/MC35i (TC35/MC35) как стационарный сотовый телефон. Стандартные интерфейсы и встроенное устройство чтения SIM-карт позволяют просто и быстро интегрировать модем в различные системы. Функциональные возможности и прочный корпус устройства облегчают быструю реализацию новых приложений в областях телеметрии и телематики. Функциональные возможности терминалов соответствуют функциональным возможностям GSM модулей Siemens TC35i/MC35i и расширены добавлением устройства чтения карт SIM, интерфейса RS232, аналогового интерфейса для подключения телефона и широким диапазоном напряжений питания. Все внешние интерфейсы GSM-терминалов Siemens TC35i/MC35i (TC35/MC35) надежно интегрированы в корпусе устройства. Штекерные соединения соответствуют стандартам и пригодны для использования в условиях вибрации. 


Разъем для подключения сетевого блока питания 
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Через разъем питания осуществляется питание терминала ТС35 от внешнего источника тока напряжением от +8 В… +30 В. Две дополнительные линии служат для включения/выключения (перезагрузки) терминала. Подключение осуществляется с помощью 6-контактного штекера Mini-Western.

Назначение разъемов и соединений
	Сигнал
	Контакт
	I/O
	Описание
	Параметры

	+
	1
	I
	Положительное напряжение питания
	+8 В … +30 В макс. 33 В в течение 1 мин.

	

	
	2
	
	Не используется
	

	

	

	PD_IN
	3
	I
	Вход перезапуска 
активен при высоком напряжении 
	Uix>+5B
(>3,5c)
Uil<+2B

	

	IGT_IN
	4
	I
	Вход включения 
активен при высоком напряжении 
	Uix>+5B
(>200mc)
Uil<+2B

	

	
	5
	
	Не используется
	

	

	GND
	6
	I
	Отрицательное напряжение питания. Опорный потенциал для PD_IN и IGT_IN.
	0 В


Использование и обслуживание
Питание осуществляется по линиям + и GND. Для включения терминала следует: либо активизировать управляющую линию DTR интерфейса RS232, либо соединить линию IGT_IN с линией +.

Защита от переполюсовки
Защита от переполюсовки выполнена с применением силового диода. Запирающий потенциал диода составляет 400 В. 

Защита от перенапряжений
Перенапряжения подавляются диодом Зенера, установленным после защиты от переполюсовки. 

Предохранители
Вмонтированный в терминал ТС35i не подлежащий замене предохранитель обеспечивает электрическую безопасность при выходе устройства из строя. Для общей защиты терминала в положительную линию питания следует установить быстродействующий предохранитель 1,25 А, см. «Рекомендации по безопасности и монтажу». 

Устойчивость к помехам 
· Длина кабелей не должна превышать 3 м 

· Нагрузочная способность по току < 1,5 А (модульный штекер Western) 

· Номинальный диапазон сигнал: 0 … +30 В 

· Ток нагрузки: макс. 1,5 А 

· Кратковременные электрические выбросы согласно ETS 300-342-1 

· Устойчивость к перенапряжению согласно ETS 300-342-1 

· Требования к электростатическому разряду согласно ETS 300-342-1 

· Устойчивость к электромагнитным помехам в диапазоне 0,15 – 80 МГц согласно ETS 300-342-1 

· Выбросы и перенапряжения для устройств, использующихся на средствах транспорта 

· Падение и прерывание подачи напряжение 

Разъем для подключения телефонной трубки
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Подключение телефонной трубки осуществляется с помощью 4-контактного гнезда Mini-Western. Аудиоинтерфейс выполнен симметрично. Конфигурирование аудиоинтерфейсавыполняется с помощью АТ-команд. 

Назначение разъемов и соединений
	Сигнал 
	Контакт 
	I/O 
	Описание 
	Параметры 

	MICN
	1
	DC: O AC: I
	Вход микрофона, минус
	DC (без нагр.):UO = 6,0 В ± 10% (MICP)

	MICP
	4
	DC: O AC: I
	Вход микрофона, плюс
	U0 =0 и (MICN) Ri=4,7k (MICP) Ri=4,7k (MICN) AC: Uimax=1,03 Bpp Zi = 2 kOm диапазон усил:
0... 42 дБ 

	EPN
	2
	O
	Подключение динамика
	U0max=3,7 Bpp, без нагрузки Zi=15Om Диапазон усил-18 ... 0 дБ 

	EPP
	3
	O
	Подключение динамика
	


Использование и обслуживание
Подключенная телефонная трубка может использоваться, если из клиентского приложения через интерфейс RS232 с помощью АТ-команд задан режим TALK. 

Устойчивость к помехам
· Длина кабелей не должна превышать 3 м 

· Кратковременные электрические выбросы согласно ETS 300-342-1 
(длина кабеля > 3 м) 

· Устойчивость к перенапряжению не требуется 

· Требования к электростатическому разряду 
согласно ETS 300-342-1 

· Устойчивость к электромагнитным помехам в диапазоне 0,15 – 80 МГц 
согласно ETS 300-342-1 

Подключение карты SIM
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В терминале предусмотрено подключение карт SIM на 3 В согласно GSM 11.12 фаза 2. 

Для работы терминала ТС35 в держатель следует установить карту SIM (на 3 В). 

1. Убедитесь, что на терминал ТС35 не подано напряжение. 

2. Откройте держатель карты SIM, приведя в действие выбрасывающий механизм (нажмите, например ручкой, на желтый штырь рядом с держателем). 

3. Вставьте карту SIM в держатель и задвиньте его обратно в корпус. 

Назначение разъемов и соединений
	Сигнал 
	Контакт 
	I/O 
	Описание 
	Параметры 

	CCIN
	24
	I
	Вход для распознавания карты SIM;активен при высоком напряжении
	Ri=100kOm к GND ULimax=0,4 В @I=0,1 mA UiHmin=1,95V UiHmax=3,3V

	CCRST
	25
	O
	Перезапуск
	R0=220 Om

	CCIO
	26
	I/O
	Вход выход данных
	Вход Ri> 1MOm Выход R0=220 Om

	CCCLK
	27
	O
	Tактовый сигнал 
	R0=220 Om

	CCVCC
	28
	O
	Напряжение питания 
	CCVCCmin=2,84 V CCVCCmax=2,96 V Imax=50 mA

	CCGND
	29
	X
	 
	 


Использование и обслуживание
В терминале используется держатель карт SIM фирмы Molex с контактом SIM_IN. Переключатель замыкается только при вставленном держателе.

Менять карту можно, только когда GSM модуль находится в режиме «Выключен» (POWER DOWN). 

С помощью специального устройства Bootbox BB35 возможно обновление микропрограммного обеспечения через интерфейс карты SIM. Устройство Bootbox подключается вместо карты SIM

Устойчивость к помехам
Требования к электростатическому разряду согласно ETS 300-342-1. 

Разъем для подключения антенны FME (штекерная часть)
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К высокочастотному интерфейсу можно подключать двухдиапазонную антенну GSM 900/1800. Разъем реализован как коаксиальное гнездо 50 Om FME (штекерная часть). 

Назначение разъемов и соединений
	Сигнал 
	Контакт 
	I/O 
	Описание 

	HF
	Внутренний
	I/O
	Высокочастотный вход и выход

	GND
	Внешний
	X
	Масса


Вид и способ передачи
· Цифровой модулированный высокочастотный пакетный сигнал 

· GMSK согласно GSM05.04 

· Полудуплексный 

· Двунаправленный 

Устойчивость к помехам
· Требования к электростатическому разряду согласно ETS 300-342-1 

· Кратковременные электрические выбросы согласно ETS 300-342-1 (длина кабеля > 3 м) 

· Устойчивость к перенапряжению не требуется 

· Устойчивость к электромагнитным помехам в диапазоне 0,15 – 82 МГц согласно ETS 300-342-1 

Интерфейс RS232
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RS232 – это интерфейс для программных приложений и соединения с ПК. Клиентские приложения взаимодействуют с помощью АТ-команд сотовой связи с терминалом ТС35 или GSM-модулем TC35. Интерфейс RS232 выполнен как 9-контактное гнездо Sub-D с винтовым креплением. 

Назначение разъемов и соединений
	Сигнал 
	Контакт 
	I/O 
	Описание 
	Параметры 

	DCD
	1
	O
	Функции соответствуют последовательному интерфейсу с протоколом V.24
	Активен высокий > 5 B, низкий < -5 В

	RXD
	2
	O
	
	Лог. 1 = низкий < -5 B, Лог.0 = высокий > +5 В

	TXD
	3
	I
	
	Активен высокий > 2,4 B, низкий < 1,8 В

	DTR
	4
	I
	
	Активен высокий > 2,4 B, низкий < 1,8 В

	GND
	5
	 
	
	0 В

	DSR
	6
	O
	
	Активен высокий > 5 B, низкий < -5 В

	RTS
	7
	I
	 
	Активен высокий > 2,4 B, низкий < 1,8 В

	CTS
	8
	O
	 
	Активен высокий > 5 B, низкий < -5 В

	RI
	 
	O
	 
	Активен высокий > 5 B, низкий < -5 В


Использование и безопасность
Для управления терминалом и передачи данных через кабель RS232 подключается клиентское приложение (напр., компьютер).

Устойчивость к помехам
· Длина кабелей не должна превышать 1,8 м 

· Номинальный диапазон сигнала: ±15 V 

· Ток нагрузки: макс. 1 А 

· Устойчивость к кратковременным электрическим выбросам не требуется 

· Устойчивость к перенапряжению не требуется 

· Требования к электростатическому разряду согласно ETS 300-342-1 

· Устойчивость к электромагнитным помехам в диапазоне 0,15 – 80 МГц согласно ETS 300-342-1 

· Интерфейсы: 

· 6-контактный разъем питания 

· Аудио разъем (для подключения телефонной трубки) 

· Мини-устройство для считывания с SIM-карт 

· Антенный разъем FME 

· Последовательный интерфейс RS-232, V.24/V.28, выведен на стандартный 9-контактный разъем 

· Светодиодный индикатор режимов работы 

· TC35i/МС35i Терминал 

· Руководство пользователя (на CD) 

