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MITEC 2009
ОПИСАНИЕ И ИНТЕРФЕЙС
MtHost – приложение которое служит для подключения и настройки контроллеров (GAC MITEC) и является редиректором (аналог Gk3Host UCS), между контроллерами (GAC MITEC) и GK Agent (GameKeeper UCS). 
На закладке «Device control» (рис 1) предоставлена вся информацию о подключенных  GAC-контроллерах. 
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Рис 1. Списиок GAC-контроллеров
При выборе контроллера из списка (двойное нажатия левой кнопки мышки), откроется окно «Configure device» (см. рис 2). Данная форма служит для чтения(записи) конфигурации в GAC-контроллеры а также для загрузки или сохранения конфигурации в файл. 
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Рис 2. Окно конфигурации GAC-контроллера 
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Рис 3. Список активных telnet клиентов
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Рис 4. Локаоьный telnet клиент
НАСТРОЙКА


Для добавления, удаления или изменения параметров подключения GAC-контороллеров, необходимо отредактировать файл «devices.ini» (он находиться в корне программы).
Содержимое файла devices.ini
[hub1]                   порядковый номер контроллера
ip=192.168.0.37     IP адрес контроллера
port=3001              порт подключения
[hub2]

          
ip=192.168.0.38

port=3001
[hub3]

ip=192.168.0.39

port=3001
Если необходимо поменят порт telnet сервера,    необходимо редактировать файл «setting.ini»

[server]

port=5556        порт подключения
max=32           максимальное количество клиентов 
autohide=1       стартовать свернутым
СХЕМА  ПОДКЛЮЧЕНИЯ
	GAC
контроллер
(вход)
	GAC
контроллер
(выход)
	Турникет

(контакты)

	
	
	За часовой стрелкой
	Против часовой

	Реле:

 канала 1 или 2

	Реле:

 канала 1 или 2

	11-13
	11-12

	ACK:
канал 1


	ACK:
канал 2


	4-5
	6-7

	Питание:

+5

GND


	Питание:

+5

GND


	18
17


Таблица 1. Контакты подключения контроллера к турникету

ОПИСАНИЕ TELNET КОМАНД

В MtHost включенна поддержка команд для управления GAC-контроллеров.
	команда
	парам
	описание

	VER
	
	Выводит версию Telnet сервера

	HELP
	
	Справка по командам

	MAPS
	
	Выводит количество подключенных  контроллеров и их адреса

	HUBS
	
	Выводит количество контроллеров с адресом 

	QUIT
	
	Закрывает подключение 

	< hhdd DISPLAY
	<текст>
	Вывести текст на индикатор котроллера с адресом <hhdd> 

	< hhdd TOKEN
	
	Замкнуть реле (с номером 1 и 2) контроллера с адрессом <hhdd>


IP адрес контроллера для подключения





Адрес контроллера 


(используется для GkAgent)





Имя устройва





Статус подключения





Порт открытия





Максимальное количество одновременных подключений Telnet клиентов





Список подключенных


Telnet клиентов





Загрузить конфигурацию  из файла 





Сохранить


конфигурацию  в файл





Имя контроллера





Сообщения





Время показа сообщения


(секунды)





К-во 


замыканий 





Параметры 


реле 2





Пауза между замыканиями 


(1=100 мс)





Параметры 


реле 1





Время замыкания реле  (1=100 мс)





Прочитать конфигурацию с контроллера





Записать конфигурацию в контроллер





Использувание кнопки 1 в контроллере





Использувание кнопки 2 в контроллере





Файл конфигурации под турникет находиться в папке ./conf/tr.conf.
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