ДАНА СХЕМА
 при чем 
V1=10 Mбит/с;
V2=1000 Mбит/с;
V3=100 Mбит/с.
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1. Разбить схему СПД на простейшие составляющие Mj             (j = 1,2,3).

Дать характеристику каждой составляющей.

Мое РЕШЕНИЕ:
Задана составная сеть на основе мультиплексоров (MUX), которые предназначены для образования высокоскоростных цифровых каналов (с заданной скоростью V2=1000 Mбит/с), которые подают сигнал на подсоединенные к ним роутеры (R)  со скоростью передачи V3=100 Mбит/с, к которым затем подключены  по каналам V1=10 Mбит/с станции (Ст), либо с использованием коммутаторов (К).

1. Схему можно разбить на три составляющие:

M1 – содержит: 

· «кольцо» объединения роутеров  (R);
· топология «шина», обеспечивающая подключение станций (Ст);
M2 – содержит: 
· топология «шина», соединяющая мультиплексоры (MUX);- НО ПРИ СКОРОСТИ V2=1000 Mбит/с- как может быть реализована «общая шина»??? (а вроде больше как ни на что не похоже)
·  «активная звезда», позволяющая  осуществить подключение роутеров (R) к мультиплексору (MUX);
М3 – содержит: 

· топология «шина», соединяющая роутер (R) и коммутатор (К)- то же  не совсем уверена , в том, что это общая шина….;
· «активная звезда»,от коммутатора (К) к станциям (Ст).
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